切り替えが終われば、手順 
Q へ進みます。 



Q 本製品の背面にある RT (ルータ)モード/ 
AP (アクセスポイント)モード切り替え 
スイッチが rRTJ 側になっていることを 
ツ確認しまず。 




Q 


本製品を設置しまず。 

-縦置きで使用ずる場合は、アンテナを上側に 
して、底面に付属のスタンドを取り付けまず。 
. 横置きで使用ずる場合は、 LED ランプが 
上面になるように設置しまず。付属の 
スタンドは使用しません。 

-詳しいスタンドの取り付けち法は、 

別紙 「 n はじめにお読みください」の 
裏面を参照してください。 


/ミ回 

罔 

、 1 

1 CL 

圓 


I 

1 恩 


に 
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1 





終端装置と本製品の WAN ポート(青ち)を、 
LAN ケーブルでつなぎまず。 


洒 



〇 

Q 



WAN ポ-卜盾卸 


令目 》■ 


LAN ケーブル 


«吟 


終端装置 
に ATV モデム、 ONU 、 
CTUsADSL ) 


巫 


i 

ち [Eh 


LAN 

ポート 


※イラストは縦置さ時 


〇 






■Wi-Fi ダーム機から設定ずる場合について 

STEP 1 〜5の手順で、パソコンからインターネット接続できるようにする 
か、スマートフオン ( iPhone や Android 端末)からインターネット接続(上記 

参照) できるようにした後で、 「かんたんセットァップガィド スマートフオン 接続 

/ FAQJ の P 4「 Wi - Fi ゲーム機と本製品を接続する場合の設定の流れ J をお 
読みください。 

■2 台目 WK のパソコンの巧続方法について 

2台目じ(降のパソコンについては、この説明書の STEP 3 から作業を始めて 
くださし、。 



ず 




(ユーザー名）、認証パスワー 
ド(アクセスキー)などと記述し 
てあ U まず。 


終端装置の電源をオンにしまず。 


本製品の電源をオンにしまず。 

〇付属の AC アダプタと本製品をつなぎ、 AC コンセントに差し 
込みまず。 

©本製品背面にある電源スイッチをオンにして、 

電源ランプ(の）が点灯ずることを確認しまず。 



終端装置と本製品の電源がオンになっていること 
を確認しまず。 


本製品のランプの点な状態 

点灯：電源ランプ(青色)、 

WAN ランプ(青色)、 

5 G ランプ債色)、 

2.4 G ランプ(青色） 

※手順 0 のあと、ランプが点灯 
するまでに約30秒かかります。 


eagq 接続方法を選びましよう J へ進みまず。 

■スマートフオンり Phone や Android 端末)から接続する場合は一 

「かんたんセットアップガイド スマートフオン接続/ FAQ 」 の P 1 へ 



5TG 


STEP 
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STGP 




パソコンとの接爲方法を進びましよろ 


つ， 


2台目な降のパソコンの接織こ 
ついては、ここからお読みください！ 


スマートフオンで設定するときは V 別紐 r かんたんセットアップガイド 11裔画 スマートフオン接続/ FAQ I の P 1 
「スマートフオン接続: iPhone/Android などから Wi-Fi でインターネットに接続ずる J をお読みくださし、。 


ここでは付属の CD - ROM に含まれる 
「 Windows 版:かんたんセットアップツール」を 
利用して、 Windows パソコンへ接続する手順 
を説明しています。 


他巧ルータからのおまり換えの場合 

他社ルータのご利用時にインストールし 
たアプリケーションを、ずべて削除してか 
ら本製品の設定を開始してください。 


Log け ec 製無線アダプタをはじめて使用ずる場合 

無線アダプタ(無線モ機)を 
まだ取り付けないでください！ 


V 


P 


A 的 が动 

^ザ;!か‘がが、,\ 


本製品に無線またはち線で接続 
ずるパソコンを起動しまず。 


• CD - ROM ドライブがない Windows マシ 
ンの場合 

本シートの P 3 「[コラム] Windows マシンで 
CD - ROM ドライブがない場合」をお読みくだ 
さし、。 

参 Mac をご使用の場合 

「かんたんセットァップガィド 面^^^スマートフオン接続 

/ FAQ 」 の P 3「 Mac から接続する手順」をお読 
みください。 


付属の CD - ROM をパソコンのドライブにセット 
しまず。 

•自動的に「かんたん 
セットアップツール」が 
表示されまず。 



参 Windows 7/ Vis ねの場合 

〈ユーザーアカウント制御>画面が表示されますので 、 Windows 
7なら[はい]を 、 Windows Vis ねなら[続行]をワ U ッワします。 

♦ r かんたんセットアップツール J が表示されない場合 

マイコンピュータなどで CD - ROM の内容を表示し、 
rSimpLeSetup (. exe )」 アイコンをダブルワ U ッワしまず。 
Windows Vista で自動再生画面が表示された場合は、 
「 SimpLeSetup . exe の実行」をブ少ソワします。 


[かんたん設定スタート]をクリックしまず。 

IQgyQII 


インターネットの接続設定を'行います。 
「スタート」をクリックしてくだぞい。 

谋アダプタインストールのみ行う場合は、 


クリックしてください。 



が 




ク u ツク 


Q 機器の接続が態を確認ずる画面が表おされまず。 
[次へ進む]をクリックしまず。 




f 

複数のユーザーアカウントでパソコンを： 

③ PWR と WAN ラ ンプが点巧して 


• 

利用している場合 ； 

いることを巧認してください:， 



•Windows 7/ Vista の場合 一 「管理者」| 

《お!品イラストは、ち干夏なる 
場合がおります 


権限を持つユーザーで□ブオンします。 
•Windows XP の場合-►「コンピュータ 
の管理者」権限を持つユーザーで□ブ 
オンします。 


③お使いのモデム等とルータの 
WAN ポートを LAN ケーブルで 
接続してください。 

また、 AC アダプタをルータに 


By _ • な 

論 


ク U ツク 


>他の機器との接続が完了していない場合は、 
BSB を参考にして機器を接続してください。 


接続方法を選択し 、 E 
の説明に進みまず。 

このパソコンをルークに接続する方法を選巧してがさい。 

Logitech 無»アダブタ g バソコンの巧 B 無!* > 

巧夕、1が，] 

地れ»無線アダプタ t m(LAN ケープル） g 

1^- Ij け►^祖’ 


0のそれぞれ 


いずれかを 
ク U ツク 


※お買上げのモデルにより、 
画面が多少異なります。 


■Log け ec 製無線アダプタ 
►このあとの百百正 J の©へ 

参対象となる Log け ec 製無線アダプタ 


LAN - W 450 AN / U 2 
LAN - W 300 N / U 2 SBK 
LAN - W 300 N / U 2 
LAN - W 150 N / U 2 M 
LAN - W 150 N / U 2 BK 


LAN - W 300 AN / U 2 

LAN - W 300 N / U 2 SWH 

LAN - WN 11/ U 2 

LAN - W 150 N / U 2 H 

LAN - W 150 N / U 2 WH 


上記1ソかの興な製無線アダプタの場合 

[他社製無線アダプタ]を選択してください。 


■パソコンの内蔵無線 LAN 一 P 3 IrWJiLI の©へ 

パソコンの内蔵無線 LAN 機能を使用ずる場含に選択しまず。 


■他れ製無線アダプター P 4 ちち £1の©へ 

他社製の無線アダプタ(無線子機)、または一部の脾社製 
無線アダプタの場台に選択しまず。 

■有線 (LAN ケーブル) 一 P 4 百百正 J の©へ 

本製品の有線ポートに LAN ケーブルで接続ずる場合に 
選択しまず。 


ST6P 



接続に化爱な 
設巧をしましよろ 



Log け ec 製無瞭アダプタを«う 


tW 化, の最後に選がした条件にあわせて、 
A ， B ， C>D のいずれかの説明に進みまず。 


間違ったボタンを巧したとき 

[前に戻る]を何度かブ少ソワして、协んたんセットアップツール」を終了し、 Logitec 無線ドライバをアンインストールしてください(上記 STEP 3 
手順0の画面の[サービス]ボタンよりアンインストールできます)。アンインストール後、 STEP 3 の始めから作業をやり直してください。 



無線モ機を取り付けるパソコンと 
本製品の距離を約1 m にしまず。 


約 1m 


a 

/ — \ 



• 接続確認後は、電波の届 < 範囲でご使用 
いただけまず。 

ご使用になる無線アダプタの型巧を 
選がし、[次へ進む]をクリックしまず。 


インストールする Logi ゎ C 巧線アダプクを選巧し、 
「ホへ進む」ボ女ンを夕 J 、ン々してくださし、 • 


LAN-W300AN/U2 

LAN-W300N/U2 

LAN-W 300 N/U2SBK 

LAN-W 300 N/U2SVVH 

LAN-W150N/U2M 

LAN-W150N/U2H 

LAN-WN11/U2 

LAN-W150N/U2BK 

LAN-W150N/U2WH 


I 


① 選択する 


-⑥ クリック 


[インストールずる]をクリックしまず C 



夕 






ク u ック 


>無線アダプタのドライバとソフトウェアの 
インストールが'始まりまず。 


r 既に、他の無線デバイスがち効… J と 
表示された場合 

_既に有効な無線デバ 
. イスが存在している巧 
み巧 み^、能性がありまず。同一 
パソコンで複数の無 

fcai _ ■=— 線デバイスを使用する 

と、通信に悪影響をおよぼすことがあります。 
パソコン 等の取扱説明書を参照し、無線デバ 
イスを無効にしてください。 

※他社製無線アダプタに関連するソフトウェアは、ア 
ンインストールしてくださし、。 


ご使用の環境によって、確認画面が表巧されまず。 
表示された画面にあわせて処巧を実行しまず。 

• 〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されたとき (Windows 7/Vista) 
Windows 7の場合は[はい]を 、 Windows Vista の場合は 
[続行]をフリックしまず。 

•〈 Windows セキュリティ〉画面が表示されたとき (windows 7/Vista) 
にのドライバソフトウェアをインストールしまず]をフリックしまず。 
• 〈ソフトウェアのインストール〉画面が表示されたとき (Windows XP) 
[続行]をフリックしまず。 

r 無線アダプタを接続してください。 J と表おされまず 
ので、パソコンに無線アダプタを取り付けまず。 




巧線アダプタを接続してがさし、。 




※イラストは例でず。 


夕 



>無線アダプタを差し込むと、 
自動的にドライパ'のインス 
卜ールが始まりまず。 

ちぺージ上へ続< 
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左ページ下より 


Q ご使用の OS によって、このあとの手順が異なりまず。 


■Windows 7 /\/ista の場合 

しばらくずると、自動的にドライバのインストールが完了しまず。 
手順〇へ進みまず。 



《ご使用の無線アダプタによって、 

画面に表示される無線アダプタ名は異なります 
涵面例: LAN - W 450 AN / U 2) 。 


■Windows XP の場合 

インストール画面が表示された場合は、手順 〇〜 ©を実行しまず。 
表示されなかった場合は、手順〇へ進みまず。 

〇 r いいえ、今回は接続しません J を 
選択し、[次へ]をクリックしまず。 



③クリック 


© け下の画面が表示された場合は、 
[続行]をクリックしまず。 



-①クリック 
-感が)ツク 



〇院了]をクリックしまず。 
手順11へ進みまず。 


ク U ツク 



ク U ツク 


Q W 下の画面が表おされまず。無線アダプタ本体にある WPS 設定 
ボタンまたは設定ユーテイリテイの [ WPS ] ボタンをクリックしまず。 


お線アダブタの WPS ボタンを 2 巧な上押してぐださし、。 

WPS ボタンが無い場合は、巧線アダプタのセットアップガイドを 
参照し、クライアントユーティリティの画旧上にある\«巧ボ$ン 
をクリックしてくださし、。 


ボクンを押しても 
本画面が切り替わ 
らなし、場合は、 
もう一度巧して 
ください。 


> Push ! 


•無線アダプタ本体にある WPS 設定ボタン 
はルさいので、次の画面に変わるまで 
指先でしっかりと押してください。 


設定ユーテイリテイの [ WPS ] ボタンを使う場合 ( LAN - WN 1 1 / U 2、 LAN - W 150 N / U 2 BK - WH ) 

① Windows 画面ち下の y アイ〕 

ンをダブルブ少ソワし、 Logitech 
ライアントユーテイ U テイを起動し 
ます。 

② ツールバーの [ WPS ] アイコンを 
ク U ッワしまず。 

③ [WPS (または PBC )] ボタンをワ 
U ッワします。 



0 


© r ソフトウェアを自動的にインストール 
①クリック ずる J を選択し、[次へ]をクリックしまず。 


自動的にが下の画面に変わりまず。本製品のか部アンテナの手前に 
ある WPS ボタンを、1秒が上巧して作動が態 (WPS ランプがホちに 
点滅)になったら離しまず。 


ルータ側の WPSj ボタンをけふが上押し WPSj ] ランプ点灯を 

jy 一'^ ① WP5 ラシプ* 





• WPS ボタンが赤色に点なしない場合は、 
再度押してください。 


0 


♦2 分!;^巧にボタンを巧してください 

無線アダプタの WPS ボタンを押してから、 2 分じ(内に本製品の WPS ボタンを押してください。 

♦接続に失敗したとさ 

[前に戻る]を何度かブ J ッワして、「かんたんセットアップツール」を終了し、 STEP 3 の始めから作 
業をやり直してください。 


tw 化 ■ インターネットにお続しましよう J へ進みまず。 

>3分待っても画面が進まなければ、「 お問い合わせの前に」 をお読みください。 



パソコンの內碌無族 LAN 機能を巧う 


0ご使用の OS や巧蔵無線 LAN のこ 
■ 環境によって、表巧される画面が 
異なりまず。 

当てはまる説明をお読みください。 

が下の画面が表示され、本製品 
への接続が開始されまず。 


! S ソコンの内愚無線の設定を行います。 


草 


岛 


パソコン本体に無線 LAN の オン/オフスイツチがある場をは、 

あらかじめ無線 LAN 機能を オンにして < ださい。 


諸 ) 



•〈 SSID の選択とキー入力〉画面が表示された場含 

① SS I D として riogitec - XXXXXXJ または 
riogitecl 1 a - XXXXXX 」 を選択しまず。 

《 XXXXXX には、〇〜9、 a 〜 f のランダムな半角英数きが組み合わされて表示 


されます。 


②本製品に付属の「設定情報シール」の13文字の半角英数字 
(ずべて大文字)を入力し、 [ OK ] をフリックしまず。 

設定情報シール 


SSID で 還巧とキーの入力 
懸紐 LA り ルータ本怖 こ i 己栽されている SSID 


log れ ec2nd39ec9c 
logrtec39ec9c 

1 -HI ザ /44! 斧い 


la 


※夫文宇と小文字はるなる文すとしてなわれます。 


I じキャン■ヒル 


tW 化 ■ インターネットに接続しましよう J へ進みまず。 

>3分待っても画面が進まなければ、「 10お問い合わせの前に」 をお読みください。 


※化 gitec2nd-XXXXXX」 も表示されている場台があります。 
こちらは Wi- 円ゲーム機専用の SSID なので、選択しないでください。 


• OS のネットワーク接続の画面が表示されなかった場含 

ご使用のパソコン本体の無線 LAN 機能の設定ち法が 
書かれたマニュアルをお読みになり、ち記の設定値を 
参考に内蔵無線 LAN の設定をしてください。 


初期 SSID Logitec 

初期暗号キ —(Key:0 叫. A~H (大ス宇)て嘴ホされています。） 

1st ssiD(iib/g/n)： logitec-XXXXXX 

2nd SSID ciib/g/n) : logitec 2 nd-XXXXXX 

3rd SSID Cl1a/n,11ac): lOgitGCH S-XXXXXX 

Key XXXXXX 

XXXXXXX 

スマートフオンアプリ 

[QR でかんたん控 

設定用 QR コード 

0立瓦0 

続] g みほん^ 

回! 

ネお品の aHr 
設を画面 
ァクセス巧巧 

111111111111111111111111111111111^ 

in admin j 

■ 192.168 .2.1 

"AC アドレス： xxxxxxxxxxxx 

暗号キ - 



(XXXXXX 口ま、〇〜9、 a 〜 f のランダムな半角英数字が組み合わされて表示されます。） 



ク U ツク 


SSID 

b 呂 itec-XXXXXX また助 ogiteci 1 a - XXXXXX が ’※2 

暗号化ち式 

WPA 2- PSK ( AES ) 

キーフォー マット 

パ スフレー ズ 

キー 

本製品に付属の「設定情報シール」の 13 文字の 
半角英数字(すべて大文字） 


riogitec-XXXXXXJ (ini n/g/b」 用、 「togiteci 1a-XXXXXXX」 は「1 1ac/n/a 用」です。 
XXXXXX には、〇〜9、 a 〜 f のランダムな半角英数宇が組み合わされて表示されます。 

《2接続画面口が bgitec2nd-XXXXXX」 も表示されますが、 Wi-Fi ゲーム機接続用です。 
選択しないで < ださい。 


コラム 


Windows マシンで 
CD - ROM ドライブがない場を 

Windows 環境でご使用の場合で、 CD - ROM ドライブ 
が付いた Windows マシンがないときは、無線アダプタ 
と本製品(無線親機)の接続作業をしたあとで 、 「Web 
ブラウザ版:かんたんセットアップツール」を使用しまず。 


I 本シート P 1 の STEP 2 をお読みになり、本製品とモ 
* デム等を接続しまず。 




パソコンの無線アダプタから本製品(無線親纖に無線接続できるようにしまず。無 
線アダプタの説明書をお読みになり、無線アダプタ側の無線設定を、本製品の無線 
設定の初期値にあわせまず。 

※有線 LAN で使用ずる場 S ま、パソコンと本製品の LAN ポートを LAN ケーカしで接続ずるだけです。 


項目 

無線アダプタ側に設定ずる内容 

SSID 

Logitec-XXXXXX また助 ogiteci 1 a-XXXXXX* (付属の「設定情報シ-ル」に記獻 

暗号化ち式 

WPA2-PSK (AES) 、ノ なつ レーズ 

暗号 キー 

本製品に付属の「設定情報シール」に記載された半角英数字 13 文字でず。 
すべて大文字で入力しまず。 

♦設定情報シールや本製品の孤期値の詳細は、別紙 「D はじめにお読みください」の 
うら面「おもな仕様と工場出荷時の設定値彻期働」をお読みください。 


※化 gitec - XXXXXX 」 は「11 n / g / b 」 用、化 gitecll a - XXXXXXX 」 はり1 ac / n / a 制です 。 XXXXXX 口ま、〇〜 9、 a 〜 f のランダムな 
半角英数字が組み合わされて表示されます。 


① W e b ブラウザのアドレス欄に 

「かんたんセットァップガィド^^^1 


■ 「 h け P :// 192.168.2.1」を入力し、 


•スマートフォン接続/ 


キーボードの Enter ] キーを押しまず。 


FAQ」 の P 3「 Mac から 


• 本製品の設定ユーティリティに接続ずる 


接続ずる手順」にある「ィ 


ためのユーザー認証画面が表示されまず。 


ンターネットへの接続」 




の手順®降を参照し、 


③ユーザー名に 「 admin 」、 パスワードに 


Web ブラウザ版の「か 


「 admin 」 を入力し、 [ OK ] をクリック 


んたんセットアップツー 


しまず。 


ル」を使ってインターネッ 


• 設定ユーティリティの[ホーム]が表示さ 


卜に接続してください。 


れまず。 




V J 


V J 
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■ 0 化な製のおおアダプタを巧う 


：■ 


他な製の無線アダプタに付属のマニュアルを 
お手元にご用意ください。 


Q 他な製無線アダプタのマニュアルを 
^お読みになり、無線 LAN の接続設定をしまず。 

■他な製無線アダプタに設定ずる内容^ 1 



Q 無線アダプタの無線 LAN 設定が完了したら、[次へ進む]をクリックしまず。 


SSID 

Logitec-XXXXXX または Logiteci 1 a-XXXXXX ※ぇ※3 


(付属の「設定情報シール」に記載） 

暗号化ち式 

WPA2-PSK(AES) 

キーフオー マット 

パス フレーズ 

キー 

本製品に付属の「設定情報シール」の13文字の半角英数字(すべて大文字） 


※1この設定値は、本製品が初期値の状態で接続でさる設定値でず。 

《2 「 bgitec - XXXXXX 」 はり 1 n / g / b 」 用、り ogiteci 1 a - XXXXXXX 」 はり1 ac / n / a 用」でず。 XXXXXX には、〇〜 9、 a 〜 f 
のランダムな半角英数字が組み合わされて表示されます。 

《3接続画面口まり ogitec 2 nd - XXXXXX 」 も表示されまずが、 Wi - Fi ゲーム機接続用でず。選択しないでください。 


本製をとち綜 LAN で接続して使う 


本製品には、有線 LAN 用に4ポートのハブ機能が搭載されて 
いまずので、パソコンと有線 LAN で接続できまず。 



作業の前に 

あらかじめパソコンに取り付けられ 
た(または内蔵された)有線 LAN アダ 
プタが正常に動作していることを確 
認しておいてください。 


Q 本製品の背面にある 
LAN ポートとパソコンを 
LAN ケーブルで接続しまず。 



LAN ポートは 
1〜4のいずれかに 
接続しまず。 


わ手元の他社製無線アタブ句の取扱説明害を参照し、 
無線の接続設定を行ってください。 

設定完了楼、「ホへ進む」をクリックしてくださし、。 



接続に失敗したとさ 

本製品の無線 LAN 設定と、パソコン側の無 
線 LAN 設定が同じ設定になっているか確 
認して、再度「かんたんセットアップツール」 
を実行してください。 


クリック 


izW 化 ■ インターネットに接続しましよう J へ進みまず。 

>3分待っても画面が進まなければ、「10 お問い合わせの前 こ」をお読みくださし、。 



Q [次へ進む]をクリックしまず。 

パソコンの LAN ポートとルータの LAN1 〜4の 
いずれかのポートを LAN ケーブルで接続してください。 

接統を巧認後「巧へ進む」をクリックしてください。 

是| 4 ) 


ク U ツク 


Q 


r twj ム ■ インターネットに接続しましょう J へ 
進みまず。 

• 3分待っても画面が進まなければ、 

「 圍お問い合わせの前 こ」をお読みください。 




ST6P 



インターネットに 
接続しましよろ 


0本製品にお続できると、そのままインターネットお続を 
開始しまず。画面には作業が就を知らせるメッセージが 
順次表示されまず。 


•インターネットに自動接続したとき 



• 左の画面とともに、 Log け ec 
ホームページが表示されまず。 

• これでインターネットに接続 
できました。 

ずべての作業は完了でず。 

• [終了する] をクリックしまず。 

※本製品の設定ユーテイ U テイ用のショート 
カットを作成ずるかメッセージが表示されまず。 
作成ずる場合は[はい]をクリックしまず。 


ク U ツク 


•な下の画面が表示された場合 


Kg 


織 

ぃる。-卜もと1 

ュ-ザ-ぉ U): 1 

バスワー防 P): 

バスヮ-ド巧既 C): 1 

。卜 B" の - ドをま示する(幻 

ブ□バイグよりちおされているユーサーるを正扭こ入力してください。 

習ます。 

1 ~~^1 ( ぉシ邮1 1 





絲4 


如热巧背描共!れている' 柳レス備防 A し 

0K ウリッ巧金、画面げ切りをわるまで 2 〜 3 おかかる巧さがありまず。 


IP アドレス (A) 
サブネットマスウ 
デフォルトザ-トウ王イ 


「OK 1 キャンせル d 


•インターネット接続のための情報を入力ずる必要がありまず。 
手順 0 へ進みまず。 


フレッツサービスなど一部のサービスは、 
入力作業が必要でず。それがかは、 
自動的にインターネットに巧続しまず。 





ちの画面が表示された場合 

接続先のモデム等の機器やご使用の環境によって、まれに本製 
品の回線判別機能では、回線種別を自動的に判別できない場合 
があります。このような場合にちの画面が表示されます。いずれ 
かのボタンをク|少ソクして次の手順に進みます。 

参 「PPPoE」、 「固赶 P」 をご使用の場合は、手順 0 へ進みます。 

•に HCP」 をご'使用の場合は、手順0へ進みます。 

《 PPPoE 、 DHCP 、 固定 IP の詳細情報がわからない場合は、ご契約のプ□バイダにお問い合わせいただき、 
接続ち法と 0 で必要となる情報をご確認くださし、。 



mffnxi 、るか iwaL/ てびこみ、 • 
1、.こ!»^れているインター♦クト 
>ポダノをクソプクしてな:•れ、 


圓■国 




Q がまな情巧を入力します。 

■ PPPoE 接続の場含 

プ□バイダより提供された「ユーザー名」と 
「パスワード」を入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 


■固定 IP の場含 

プ□バイダより提供された固定 
IP アドレスの情報を入力し、 
[ OK ] をクリックしまず。 



白 


インターネットお続を開始しまず。正常にお続できると手順凸の画面が 
表示されまず。 

• これでずベての作業は完了でず。 

•[終了ずる] をフリックしまず。 

※本製品の設定ユーテイ U テイ用のシヨートカットを作成するかメッセージが表示されまず。作成する場合は[はい]をクリックします。 

• しばらく待ってもインターネットへの接続が完了しない場合は、「胃 お問い合わせの前に」 
をお読みください。 


4 LAN - WH 6 日 0 ACGR 且かんたんセットアップガイド陸入編]本製品の接続とパソコン設定 2012年7月23日第1版 □ジテック株式会社 ©2012 Logitec Corporation. All rights reserved. 
















































































































































































